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SPN Automatic
 Dichtungsversorgungssysteme | Automatische Nachspeiseeinheiten

Merkmale
Automatische Nachspeiseeinheit sowie 
Sperrdruckbeaufschlagung in 
Dichtungskreisläufen. Zum Antrieb kann 
wahlweise oder in Kombination eine 
pneumatische bzw. elektrische Energie 
verwendet werden. Der Behälter der 
Nachspeiseeinheit ist für den drucklosen 
Betrieb ausgelegt und mit einem 
Niveauschalter und einem Schauglas 
ausgerüstet. Die Nachspeiseeinheit ist bis zum 
Verteilerblock komplett verrohrt. Zur Kühlung 
und Umwälzung des Sperrmediums werden 
separate Komponenten in den 
Dichtungskreislauf installier

Funktionsbeschreibung
Automatische Nachspeiseeinheiten SPN 
übernehmen bzw. erfüllen in ihrer 
Grundausführung im Vergleich zu einer SPA nur 
zwei der vier Grundaufgaben eines 
Sperrsystems: Sperrdruckbeaufschlagung und 
Leckageausgleich. Durch eine elektrische oder 
pneumatisch angetriebene Kolbenpumpe wird 
der benötigte Sperrmediumsdruck erzeugt. 
Dieser Druck steht noch bei Ausfall aller 
Pumpen in der Nachspeiseeinheit über eine 
begrenzte Zeit für die Druckbeaufschlagung 
des Sperrflüssigkeitskreislaufs zur Verfügung. 
Die verfügbare Zeit hängt vom nutzbaren 
Speichervolumen und der Höhe der 
auszugleichenden Leckageverluste ab.

Vorteile

Einsatzbereich
Die SPN Baureihe ist in 2 Grundausführungen 
lieferbar:
SPN1000: Behälterinhalt 20 bzw. 40 Liter
SPN3000: Behälterinhalt 40, 60 bzw. 200 Liter

Die Sperrdruckregelung erfolgt bei der 
SPN1000 über einen Druckschalter zur 
Ansteuerung der Pumpe.
Die SPN3000 ist mit einem Druckminderer zur 
konstanten Sperrdruckeinstellung 
ausgestattet.

Werkstoffe
Mediumsberührte Teile in Edelstahl.
Nebendichtungen und Elastomere beständig 
gegen Wasser, VE-Wasser und Hydrauliköl.

Empfohlene Anwendungen

Installation, Details, Optionen

Funktions- und Installationsschema einer 
automatischen Nachspeiseeinheit

Zuverlässige Funktionsweise: Temporäre 
Aufrechterhaltung des Sperrdrucks bei 
Pumpenabschaltung mittels integrierten 
Druckspeicher

•

Membrandruckspeicher als 
Pulsationsdämpfer / 
Sperrflüssigkeitsbevorratung

•

Bei SPN3000: Gewährleistung eines 
konstanten Sperrdrucks unabhängig von 
hysteresebedingten Druckschwankungen 
des Druckschalters

•

Chemische Industrie•
Petrochemische Industrie•
Öl- und Gasindustrie•
Raffinerietechnik•
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Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjährigen 
Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten können sie jedoch nur als 
Richtwerte angesehen werden.
Eine Gewährleistung im Einzelfall ist nur möglich, wenn uns die genauen 
Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestätigt 
wurde. Änderungen vorbehalten. 1
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Produktvarianten

Bezeichnung Inhalt 
(Liter)

Zul. 
Temperatur

Werkstoff 
Behälter

Werkstoff 
Schauglas/
Dichtung

Werkstoff 
Einfüllfilter Druckbegrenzungsventil

Edelstahl Polyethylen Acrylglas,Perbunan® Borosilikat, T2

SPN2030 2 60 °C (140 
°F) ■ ■

SPN2063 2 60 °C (140 
°F) ■ ■

SPN2063/
A015 2 60 °C (140 

°F) ■ ■

SPN2063/
A100 2 60 °C (140 

°F) ■ ■

SPN2063/
A200 2 60 °C (140 

°F) ■ ■

SPN4016 2 70 °C (158 
°F) ■ ■

Weitere Varianten
Die automatische Nachfülleinrichtung SPN kann mit 
einer Vielzahl an Systemkomponenten und in 
Sonderausführungen nach Kundenwunsch 
ausgeführt werden.
Beispiel: SPN060-E002-D1.
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