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OFT3000

Seal Supply Systems | Quench fluid systems

Vorteile Empfohlene Anwendungen

e Zweigegenlberliegende Schauglaser e Chemische Industrie
ermdglichen das ideale Ablesen des e Nahrungsmittelindustrie
FlUssigkeitsniveaus und Zustands des e Pharmazeutische Industrie
Mediums

® Behélter aus 1.4571: Hohe Bestandigkeit
gegen korrosive Medien

e (ezielte Strémungsfihrung des GLRD-
Ricklaufs durch integriertes Steigrohr

e Kombinierter Fill- und BelGftungsfilter im
Quenchbehalter sorgt fiir zuverlassige
Funktionsweise

Merkmale

Quenchflissigkeitsvorlagesysteme werden zur
Versorgung von einfachwirkenden oder
Tandem-Gleitringdichtungen eingesetzt. Sie
dienen der Flissigkeitsbevorratung am
Einsatzort. Der Flissigkeitsaustausch erfolgt
nach dem Thermosiphonprinzip oder durch
Zwangszirkulation, z.B. mittels Férdergewinde.
Der QFT3000 Edelstahlbehélter ist mit einem
Schauglas zur MIN-Fllstandsiberwachung
ausgerlstet und kann Uber eine Lasche
befestigt werden.

Versorgung der Gleitringdichtung in Anlehnung
an API682 /1S0 21049, Plan 51.

Funktionsbeschreibung

Quenchflissigkeitssysteme werden eingesetzt
zur:

e Aufnahme von Leckage

e Uberwachung der Leckrate (z.B. durch
periodische Ermittlung des
Fillstandsniveaus im Behélter)

e Schmierung und Kiihlung der zweiten GLRD
bei Tandemanordnung

e Verhinderung von Vereisung

® Trockenlaufschutz

Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjéhrigen
eagleburg mann.com Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmdglichkeiten kdnnen sie jedoch nur als
info@eagleburgmann.com Richtwerte angesehen werden.

Eine Gewahrleistung im Einzelfall ist nur mdglich, wenn uns die genauen
Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestéatigt
03.07.2026 © EagleBurgmann wurde. Anderungen vorbehalten. 1
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e Schmierfilmstabilisierung

e Luftabschluss bei Medien, die mit
Luftsauerstoff in unerwiinschter Weise

reagieren

Hinweis

Quenchbehélterca.1...2m (3,3 ... 6,6 ft) Gber
der Gleitringdichtung montieren.
Verbindungsleitungen zur Gleitringdichtung mit
niedrigem Strémungswiderstand verlegen.
Leitungen missen selbststatig zum Behélter
hin entllften. Lufteinschlisse unbedingt
vermeiden. Der Mindestfillstand muss immer
oberhalb des seitlichen Anschlussstutzens
liegen (bei Thermosiphonprinzip).
Quenchflissigkeits-Systeme kdnnen nach zwei

unterschiedlichen Fahrensweisen betrieben

werden.
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Pos. Benennung

1 Vorlagebehalter (Volumen 3 1)

2 Schauglas

5 Typenschild

6 Be- und Entliftungsfilter
N

A Zur Gleitringdichtung

B Von der Gleitringdichtung

C Fillanschluss

Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjahrigen
Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmdglichkeiten kdnnen sie jedoch nur als
Richtwerte angesehen werden.

Eine Gewahrleistung im Einzelfall ist nur méglich, wenn uns die genauen

Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestatigt
wurde. Anderungen vorbehalten. 2
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Installation, Details, Optionen

Circulation

of the quench fluid from an elevated tank; external

tank, pressureless; thermosiphon or forced

circulation. In this case heat is dissipated by the
E circulation. Cooling capacity by convection is
minimal, however.

Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjahrigen
eagIEbu rg mann.com Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmdglichkeiten kdnnen sie jedoch nur als
info@eagleburgmann.com Richtwerte angesehen werden.

Eine Gewahrleistung im Einzelfall ist nur mdglich, wenn uns die genauen
Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestatigt
03.07.2026 © EagleBurgmann wurde. Anderungen vorbehalten. 3
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Dead-end quench (API Plan 51):

Quench fluid from an elevated tank. The
characteristic feature of this principle is that no heat
is dissipated by the system.
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Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjahrigen
eagIEbu rg mann.com Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmdglichkeiten kdnnen sie jedoch nur als
info@eagleburgmann.com Richtwerte angesehen werden.

Eine Gewahrleistung im Einzelfall ist nur méglich, wenn uns die genauen
Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestatigt
03.07.2026 © EagleBurgmann wurde. Anderungen vorbehalten. 4
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Produktvarianten
Bezeichnung QFT3000-00 QFT3000/M001
Standardausfiihrung [ [ ]
Volumen (Liter) 3 3
Zul. Druck Drucklos Drucklos
Zul. Temperatur -40°C... +120 °C(-40 °F ... +248 °F)  -40 °C ... +120 °C(-40 °F ... +248 °F)
Werkstoff Behalter
1.4571 [ ] []

Werkstoff Einflllfilter

Glasfaserverstarktes Polyamid [ ]
Werkstoff Schauglas

Borosilikat/PTFE [ ] ]
Prozessanschllsse

G12" u u

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.

Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjahrigen
eagIEbu rg mann.com Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmdglichkeiten kdnnen sie jedoch nur als
info@eagleburgmann.com Richtwerte angesehen werden.

Eine Gewahrleistung im Einzelfall ist nur mdglich, wenn uns die genauen
Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestatigt
03.07.2026 © EagleBurgmann wurde. Anderungen vorbehalten. 5


https://www.eagleburgmann.com
mailto:info@eagleburgmann.com

	 QFT3000 
	Installation, Details, Optionen
	Produktvarianten


