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NMB High Efficiency
 Magnetkupplungen | Kupplungen

Merkmale
Der Spalttopf der NMB besteht aus Ringen, die 
mit PTFE-Dichtungen elektrisch isoliert sind, 
und einem äußeren, geschlitzten Spalttopf. 
Wirbelstromverluste werden dadurch auf ein 
Minimum reduziert (ca. 2% der 
Antriebsleistung). Dadurch können NMB 
Magnetkupplungen große Drehmomente 
übertragen und bei hohen Drehzahlen und 
hohem Druck betrieben werden.

Funktionsbeschreibung
Die Kraftübertragung erfolgt mittels Magneten 
berührungslos vom Antrieb zur im Produkt 
laufenden Welle. Zwischen den Rotoren 
befindet sich der Spalttopf, das dichtende 
Element. Er ist zum Produktraum statisch 
abgedichtet.

Hinweis
Lieferbare Varianten für spezielle Einsätze:

Vorteile

Einsatzbereich
Druck: p = 45 bar (653 PSI)
Temperatur: t = -40 °C ... +250 °C (-40 °F ... 
+482 °F) (SmCo),
+120 °C (+248 °F) (NdFeB)
Drehmoment: 18 … 1.879 Nm

Werkstoffe
Magnete: Samarium-Kobalt (MA3),
Neodym-Eisen-Bor (MA8)
Metallische Teile: CrNiMo-Stahl 1.4401/1.4436,
PTFE Polytetrafluorethylen (T)

Standards und Freigaben

Empfohlene Anwendungen

Hochtemperaturausführung•
Trockenlaufende Wälzlager•
Integrierte Gleitlagerung•

Magnetkupplung für Anwendungen nach 
API 685 (ähnlich der API 610)

•
Hermetisch dicht•
Berührungslose Kraftübertragung vom 
Motor zur Welle

•
Keine Wartung bei störungsfreiem Betrieb 
erforderlich

•
Hochleistungs-Spalttopf in 
Segmentbauweise für geringste 
Wirbelstromverluste (ca. 2 % der 
Antriebsleistung)

•

Gleitlager optional•

API 685•
TA-Luft-konform•

Chemische Industrie•
Öl- und Gasindustrie•
Raffinerietechnik•
Pharmazeutische Industrie•
Nahrungsmittelindustrie•
Kreiselpumpen•
Verdrängerpumpen•
Rührwerksobenantriebe•
Lüfter•
Gebläse•
Autoklaven•
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Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjährigen 
Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten können sie jedoch nur als 
Richtwerte angesehen werden.
Eine Gewährleistung im Einzelfall ist nur möglich, wenn uns die genauen 
Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestätigt 
wurde. Änderungen vorbehalten. 1
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Pos. Benennung

1.1 Innenrotor

1.2 Außenrotor

1.3 Spalttopf
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Charts

Statische Abreissmoment (Nm)

Samarium Kobalt (SC) Neodym Eisen-Bor (ND)
Statisches Wirbelstrom- Statisches Wirbelstrom-
Ausführung Abreißmoment verluste Abreißmoment 
verluste
bei 20 °C bei 3.000 min-1 bei 20 °C bei 3.000 min-1
Nm kW Nm kW
16P-2R-45 114 0,60 153 0,78
16P-3R-45 204 1,10 252 1,43
16P-4R-45 291 1,60 370 2,08
16P-5R-45 370 2,10 475 2,73
16P-6R-45 451 2,60 589 3,38
16P-7R-45 544 3,10 703 4,03
16P-8R-45 628 3,60 805 4,68
22P-4R-40 460 1,70 649 2,60
22P-5R-40 604 2,33 857 3,37
22P-6R-40 748 2,97 1.019 4,13
22P-7R-40 875 3,60 1.199 4,90
22P-8R-40 1.028 4,24 1.416 5,67
22P-9R-40 1.205 4,87 1.680 6,44
22P-10R-40 1.348 5,50 1.879 7,20

Maße

a b c d e f g h j k l

16P-2R 226,1 200,1 174,7 160 88,9 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-3R 253,3 229,1 203,7 187,1 116,1 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-4R 278,7 254,9 229,5 212,5 141,5 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-5R 305,9 280,7 255,3 239,7 168,7 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-6R 331,3 306,5 281,1 265,1 194,1 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-7R 358,5 332,3 306,9 292,3 221,2 156,6 184,9 217,5 250 192 205
16P-8R 400 358,1 332,7 317,7 246,6 156,6 184,9 217,5 250 192 205
22P-4R 316,6 269,3 363,3 219 141,5 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-5R 339,4 295,1 262,1 246,2 168,7 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-6R 365,2 320,9 287,9 271,6 194,1 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-7R 395 349,9 316,9 298,8 221,2 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-8R 420,1 375,7 342,7 324,2 246,6 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-9R 445,9 401,6 368,5 351,3 273,8 205,8 235,7 276,5 310 243 254
22P-10R 470 427,4 394,3 376,7 299,2 205,8 235,7 276,5 310 243 254

Maße in Millimeter
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