
Technisches Datenblatt

Merkmale

Physikalische Kennwerte (Dicke 2,0 mm)

Farbe Braun

Füllstoff Silikat

Toleranz - Dicke DIN 28091-1

ID-Nummer TF - M - 0

Dichte [g/cm³] DIN 28 090-2 2,1

Zugfestigkeit [MPa] DIN 52 910 17

Druckstandfestigkeit dE/16 [MPa] (150 °C, 30 MPa, 16 h) DIN 52 913 16

Zusammendrückung [%] ASTM F 36 M 5

Rückfederung [%] ASTM F 36 J 45

Kaltstauchwert KSW [%] DIN 28 090-2 3

Kaltrückverformungswert KRW [%] DIN 28 090-2 1

Warmsetzwert WSW [%] DIN 28 090-2 20

Warmrückverformungswert WRW [%] DIN 28 090-2 3

Spezifische Leckrate [mg/(s·m)] DIN 3535-6 <0,015

m- und y-Faktoren

Dicke m y (PSI), y (Mpa)

Rückfederung  [%] 2,8 2.175, 15

2,8 2.175, 15

3,00 2,8 2.175, 15

Burachem® Braun 9655/R ist eine Dichtungsplatte auf PTFE-Basis, mit Silikat gefüllt. Im Vergleich zu 
herkömmlichem.PTFE ist die Burachem® Braun 9655/R in wesentlich höheren Druck-/Temperatur-Bereichen 
einsetzbar. Ideale Flachdichtung zur Standardisierung, da Burachem ® Braun 9655/R über breite chemische und 
mechanische Eigenschaften verfügt. 

Burachem® Braun 9655/R

eagleburgmann.com
sales-pg@eagleburgmann.com


