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Physikalische Kennwerte 

Qmin/L [Mpa]

Pi [bar]

50MPa QSmax 40

20 220 0,99 1 L1.0 10

200 200 0,87 0,96 L0.1 10

400 200 0,85 0,94 L0.01 14

L0.001 22

L0.0001 40

L0.00001 85

L0.000001 144

10 20 40 60 80 100 160

L1.0 10 10 10 10 10 10
L0.1 10 10 10 10 10 10
L0.01 10 10 10 10 10 10
L0.001 11 11 10 10 10
L0.0001 34 28 25 20
L0.00001 74 57

129

m- und y-Faktoren

Dicke [mm] m y [psi] y [MPa]

2,50 2900 20

m- und y-Faktoren gem. ASME Boiler and Pressure Vessel Code

Corrachem® 9631/T

Merkmale
Corrachem® 9631/T Wellringdichtung ist eine hochwertige Zweikomponenten-Flachdichtung aus PTFE und 

Edelstahl. Der Kern dieser Flachdichtungen besteht aus einem gewellten Edelstahlprofilring, beidseitig mit 
PTFE versehen. Dichtungen bis zu einem Außendurchmesser von 1.000 mm werden aus einem Stück gefertigt, 
bei größeren Abmessungen muss der Metallträger segmentiert gefertigt und verschweißt werden.
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