
Erfolgreiche Umrüstung

Gleitringdichtung HS-D 
in PVC Rührreaktor

Problematik mit bisheriger Abdichtung 
und Lösung von EagleBurgmann:
Bedingt durch kurze Standzeiten der zuvor 
eingesetzten Wettbewerbsdichtungen betrugen die 
Instandhaltungskosten für die 24 Reaktordichtungen 
in den letzten 10 Jahren mehr als 100.000 € pro 
Jahr (Servicevertrag mit J. Crane).
Hauptprobleme waren die regelmäßige Zerstörung 
des Axiallagers und das damit verbundene Absacken 
der Dichtung und der Welle nach unten (Ausfallursa-
che war die Fahrweise mit druckloser Vorlage nach 
API-Plan 52 in Kombination mit einer falschen 
Auslegung der Lagerkräfte für diese Fahrweise) 
sowie das Eindringen von Prozessmedium in die 
Spülkammer bis zur Gleitringdichtung. 
Durch Änderung der Fahrweise von API-Plan 52 auf 
53 konnten die Lagerkräfte deutlich reduziert und 
damit die Zerstörung der Axiallager vermieden 
werden. Darüber hinaus wurde die Außenkontur des 
Labyrinths so optimiert, dass ein Eindringen des 
Prozessmediums in die Spülkammer erschwert wird. 
Die Überwachung wurde so verändert, dass ein 
positiver Spüldruck immer sicher gewährleistet wird.

Die technischen Merkmale im Überblick:
 ■ Produktberührte Oberflächen poliert mit 
Ra=0,8 µm, um eine Anhaftung des Prozessme-
diums zu erschweren.

 ■ Spülung vor der produktseitigen Dichtung mit 
Wellendichtring, Labyrinth und Drossel. Dadurch 
Erhöhung der Betriebssicherheit durch Vermei-
dung von Ablagerungen im Dichtungsbereich.

 ■ Optimierung des Dichtungsinnenraums 
hinsichtlich strömungstechnischer Gesichtspunk-
te wie z.B. die Vermeidung von Toträumen. 

 ■ Die Leckage kann über eine Drainage gezielt 
abgeführt werden.

 ■ Doppeltdruckentlastet, d.h. auch bei Druckumkehr 
oder Ausfall des Versorgungssystems bleibt die 
Dichtung geschlossen und damit voll funktionsfähig.

 ■ Optimale Schmierung der Dichtung durch 
HS-Nuten auf Produkt- und Atmosphärenseite.

Nachdem die erste Dichtung ein Jahr ohne Ausfall 
gelaufen ist, wurden weitere fünf Rührreaktoren auf 
das Dichtungskonzept von EagleBurgmann 
umgerüstet. Die anderen Rührreaktoren werden 
ebenfalls nach und nach umgerüstet. Mit den hier 
eingesetzten Gleitringdichtungen werden sehr gute 
Standzeiten erreicht und die Instandhaltungskosten 
konnten signifi kant gesenkt werden. 

SolVin betreibt am Standort Jemeppe in Belgien 
eine Anlage zur Herstellung von PVC (Polyvinyl-
chlorid). PVC wird mittels einer Polymerisationsre-
aktion aus VC (Vinylchlorid) hergestellt. PVC ist 
einer der wichtigsten Kunststoffe und wird vor 
allem in der Bauindustrie für Fensterrahmen, Rohre 
und Bodenbeläge verwendet. Das Herz der Anlage 
sind 24 vertikale Rührreaktoren mit Untenantrieb.

Verfahren
Die Rührreaktoren werden diskontinuierlich im 
Batch-Verfahren betrieben. Das heißt, am Anfang 
des Prozesses wird der Behälter befüllt und dann 
auf die Betriebsbedingungen eingestellt. Als 
Rohstoffe werden Vinylchlorid und Vinylacetat 
eingesetzt. Durch Polymerisation reagieren diese 
zu Polymeren, die dann am Ende der Reaktion in 
wässriger Lösung als Suspension vorliegen. Das 
Rührwerk darf während der Reaktion nicht 
abgeschaltet werden, da es sonst zu einem 
Durchgehen der Reaktion, d.h. zu einer starken 
Wärmeentwicklung bis hin zu einer unkontrollierten 
Freisetzung von Chemikalien kommen kann. Die 
PVC-Suspension, die am Ende des Polymerisations-
prozesses entsteht, wird allgemein als „Slurry“ 
bezeichnet. Nach der Polymerisation wird dieser 
Slurry in Zentrifugentrockner geleitet, um den 
größten Teil der Mutterlauge zu entfernen.

Betriebsbedingungen
Medium: Monomeres Vinylchlorid 90 % und 
Vinylacetat 10 %, Wasser, Initiator, Schutzkolloid, 
PVC-Suspension als Reaktionsprodukt
Betriebstemperatur: 80 °C
Betriebsdruck: Vakuum bis 20 bara
(Normal 16 bara)
Auslegungsdruck: 30 bara
Drehzahl: 100 min-1

Apparat mit Dichtung und 
Versorgungssystem
Apparat: Rührreaktor mit Untenantrieb
Hersteller: Missenaer Quint (Frankreich)
Dichtung inkl. Werkstoffe: HS-D/105-E2,
AQ2K/M5GE (1.4571) - AQ2VGE (1.4122)
Fahrweise: Gesperrt gemäß API-Plan 53 und 
Spülung gemäß API-Plan 32.
Sperr- und Spülmedium: Demineralisiertes Wasser.
Die Regelung erfolgt über die eingestellte 
Durchfl ussmenge von 60 l/h.



Mechanical Seal HS-D 
in PVC Stirred Reactor

 

After one year of successful operation of the fi rst 
seal, fi ve more reactors were retrofi tted to the 
EagleBurgmann seal design. The remaining 
reactors will also be retrofi tted by and by. The 
mechanical seals used in this application achieve 
excellent life times and the maintenance costs 
could be reduced signifi cantly.

SolVin operates a production plant for PVC 
(polyvinyl chloride) at Jemeppe in Belgium. PVC is 
one of the most important plastics and is used 
mainly in the building industry for window frames, 
pipes and fl oor coverings. The core of the plant 
consists of 24 stirred reactors in vertical 
arrangement with bottom drive.

Production process
The stirred tank reactors are run discontinuously 
in batch operation. This means that the tank is 
fi lled at the beginning of the process and then set 
to the required operating conditions. Vinyl chloride 
and vinyl acetate are used as raw materials. 
Through polymerization they react to form 
polymers which at the end of the reaction exist in 
aqueous solution as a suspension. The agitator 
must not be stopped while the reaction is in 
progress as this could result in a runaway 
reaction, i.e. overheating and even uncontrolled 
release of chemicals. The PVC suspension as 
end-product from the polymerisation process is 
normally called „slurry“. After the polymerisation 
process the slurry is discharged to centrifugal 
dryers, to remove most of the mother lye.

Operating conditions
Medium: Monomers vinyl chloride 90 % and vinyl 
acetate 10%, water, initiator, protective colloid, 
PVC suspension as reaction product
Operating temperature: 80 °C
Operating pressure: Vacuum to 20 bara 
(standard 16 bara)
Design pressure: 30 bara
Speed: 100 min-1

Equipment with seal and 
supply system
Equipment: Stirred reactor with bottom drive
Manufacturer: Missenaer Quint (France)
Seal incl. materials: HS-D/105-E2, 
AQ2K/M5GE (1.4571) – AQ2VGE (1.4122)
Mode of operation: Pressurised according to API 
plan 53 and fl ush according to API plan 32
Barrier and fl ushing medium: Demineralised water.
The fl ow rate of 60 l/h is the controlled variable.

Problems with the previous sealing 
situation and the solution
Due to short lifetimes of the originally used 
competitors’ seals the maintenance costs for the 
24 agitator seals were more than 100.000 € per 
year during the last 10 years
(service contract with J. Crane)
The main problems were a regular complete 
destruction of the axial bearing and as a conse-
quence the seal and the shaft were falling down 
(reason for that was the pressureless operation 
according to API plan 52 in combination with 
incorrectly designed bearing loads for this mode of 
operation) and fi lling of the fl ushing chamber with 
process medium up to the mechanical seal. 

By changing from pressureless to pressurized 
operation the bearing loads could be signifi cantly 
reduced and the destruction of the axial bearings 
could be avoided. Beyond this, the outer contour of 
the labyrinth was optimised in that way that the 
process medium is prevented to enter the fl ushing 
chamber. Also the monitoring was adapted to 
ensure a positive fl ushing pressure at any time.

The technical features of the 
EagleBurgmann seal at a glance:

 ■ Surfaces in contact with the product are 
polished with Ra=0.8 µm to prevent the 
process medium to deposit.

 ■ Flush in front of the seal at product side in 
combination with lip seal, labyrinth and throttle 
results in an increase of the reliability due to 
prevention of deposits in the area of the seal

 ■ Optimisation of the seal chamber concerning 
fluidic aspects, for example prevention of dead 
spaces

 ■ Precise drain-off of any leakage by using a 
drainage facility

 ■ Self-closing, that means the seal will remain 
closed and will keep the full functionality even 
in case of pressure reversal or failure of the 
supply system

 ■ Optimal lubrication of the seal due to 
HS-grooves at product and atmospheric side

Information ED08111

Burgmann Industries GmbH & Co KG
Aeussere Sauerlacher Strasse 6-10
D-82515 Wolfratshausen / Germany

Phone +49 8171 23 0
Fax +49 8171 23 1214

info@eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.comED
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Process side

Atmospheric side

Agitator/
Rührwerk

1  Flowrate transmitter 1 / Durchfl usstransmitter 1
2  Flowrate transmitter 2 and 1 fl ow control / 

Durchfl usstransmitter 2 und -1 regelung
3  Pressure transmitter and manometer /

Drucktransmitter und Manometer
4  Reservoir with demin. water at 17 bar /

Speicher mit demin. Wasser bei 17 bar
5  Flushing rate: 60 l/h / Spülmenge: 60 l/h 
D  Drainage / Drainage

Succesful retrofi t


