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Die eingesetzten Packungen erreichten Standzei-
ten von bis zu einem Jahr, dann musste allerdings 
auch die Wellenhülse ausgetauscht werden. Die 
Anforderungen des Betreibers an eine neue 
Dichtungslösung war neben dieser Standzeitvor-
gabe die einfache Montage/Demontage bei 
gleichzeitiger drastischer Reduzierung der Leckage 
sowie Verringerung der Wartungsintervalle. 

Die Lösung: Geteilte Dichtung

Die Dichtungslösung von EagleBurgmann ist eine 
halbgeteilte Gleitringdichtung vom Typ 
EagleBurgmann HGH, bei der nur die Gleit- und 
Runddichtringe geteilt ausgeführt sind. Die 
Erstmontage der Dichtung wird in ungeteilter Form 

In der Papier- und Zellstoffi ndustrie werden in 
diversen Stufen der Stoffaufbereitung und Rohstoff-
bearbeitung die verschiedenen Produkte in Bütten 
zwischengelagert. Danach werden Sie zur endgülti-
gen Verarbeitung der Papiermaschine zugeführt. 
Um ein Entmischen oder Absetzen der fertigen 
Stoffsuspension in den Bütten zu verhindern, muss 
der Stoff mittels Rührer bewegt werden. Diese so 
genannten Büttenpropeller werden hauptsächlich 
im Seiten- oder Untenantrieb eingesetzt. 

Anforderungen an moderne Büttenpropeller sind 
optimaler Zugang zur Dichtung, Dichtungsaus-
tausch bei gefüllter Bütte und einfacher Lager-
wechsel. Die gängige Abdichtung bei Büttenpropel-
lern sind Stopfbuchspackungen, die teilweise sehr 
hohe Leckage aufweisen, was einen erheblichen 

Produktverlust bedeutet. Der Vorteil von Packungen 
ist jedoch das Wechseln der Packungsringe ohne 
Demontage des Büttenpropellers. 

Das Problem: Große Produktverluste

Der Papierhersteller Sappi in Lanaken / Belgien 
betreibt Büttenpropeller des Herstellers Beloit (seit 
2000 Metso, Finnland), die bisher mit Packungen 
ausgerüstet waren. Die damit auftretenden 
erheblichen Leckagen sammelten sich außerhalb 
der Bütte an und verschmutzten die Arbeitsumge-
bung stark (siehe Bild eines ähnlichen Falles). 
Reduzierte Arbeitssicherheit, zusätzlicher Aufwand 
und Kosten für regelmäßige Reinigung und 
Entsorgung des angefallenen, nicht wieder 
verwendbaren Stoffes waren die die Folge. 
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Rely on excellenceDichtungslösung für Büttenrührwerke

Die HGH mit Wasserversorgungseinheit 
EagleBurgmann WSU im eingebautem Zustand



durchgeführt. Da die Umrüstung eine Überholung 
des Rührwerks erforderte, war der freie Zugang 
zum Einbauraum und zur Welle möglich. 

Erst bei einer vorbeugenden Instandsetzung oder 
bei einer Reparatur kommen die geteilten Dich-
tungsteile zum Einsatz. Die Dichtung kann dabei 
geöffnet werden, ohne den Büttenpropeller 
demontieren zu müssen. Aufwändige Stillstands- 
und Montagezeiten und die damit verbundenen 
Kosten werden dadurch deutlich reduziert. Darüber 
hinaus sind die Dichtungen weitgehend leckagefrei 
und unkontrollierte Produktverluste gehören der 
Vergangenheit an. 

Die Dichtung ist bei Sappi Lanaken seit dem 
Umbau im Januar 2002 ohne Störung in Betrieb. 
Aufgrund des Erfolges hat der Betreiber in der 
Folge noch weitere Büttenpropeller auf die 
EagleBurgmann HGH210 umgerüstet.
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Verschmutzung und Produktverlust: Angefallene Leckage an 
einem mit Packungen abgedichteten Seiten-Büttenpropeller.
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